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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа емкостного оборудования

	НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ПОКУПАТЕЛЯ


	

	АДРЕС РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА


	

	РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА  
	

	ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
	

	КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 
	

	НОМЕР ТЕЛЕФОНА, 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
	


І. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1
Вместимость (м3) - 
1.2
Сохраняемый продукт: 

1.3
Специфический вес продукта, (плотность) kg/m³
1.4
Предназначение емкости –(хранение, размешивание): 
1.5
Тип емкости (горизонтальный, вертикальный, на опорных стойках, на фундаменте, на боковых ребрах):  
1.6
Габаритные ограничения (требования клиента) - Dmax=......., Hmax=    мм.

1.7
Тип дна (конусное, эллиптическое, плоское):  
1.8
Тип крышки (конусная, эллиптическая, плоская) : 
1.9
Рабочее давление или вакуум в емкости - 
1.10
Рабочая температура в емкости : 
1.11
Наличие размешивающего механизма (Да/Нет):  

1.12
Вязкость продукта (при наличии размешивающего механизма) , µ ....................сР (Pa.sek): . 

1.13
Местоположение размешивающего механизма (верхний или боковой) 
1.14
Тип размешивающего механизма (пропелерный, лопастный, рамковый, якорный) : 
1.15
Обороты размешивающего механизма -
1.16   Взрывоопасность окружающей среды (Да / Нет): 
1.17
Наличие рубашки- Да / Нет : 
1.18  Предназначение рубашки ( охлаждение или нагревание): 
1.19   Давление в рубашке : 
1.20  Расположение рубашки (цилиндрическая часть, дно или на обеих плоскостях) 
1.21
Наличие изоляции -  Да / Нет: 
1.22
Тип изоляции “(пенополиуретан, минеральная вата): 
1.23
Изолированы(дно, цилиндрическая часть,крышка, нижний люк) 
1.24
Толщина изоляции (при нестандартных изделиях по требованию клиента)  
1.25   Хладо Теплоноситель  через рубашку ( вода, пар) : 
1.26   Температура в  рубашке...
І І. КОМПЛЕКТАЦИЯ

2.1
Месторасположение люка (эллиптический на цилиндрической части, круглый на крышке): 
2.2     Вход продукта     и окончание        (крана или резьбового соединения)

2.3     Выход продукта DN  и окончание до     (крана или резьбового соединения)

2.4     Тотальный выход DN........ и окончание до................... (крана или резьбового соединения)

2.5     Наличие крана для отбора проб; 
2.6
Наличие термометра (Да / Нет): 
2.6
Тип термометра (стандартный или электронный); 

2.7
Наличие захвата для лестницы (Да / Нет): да 

2.8
Наличие моющей головки (Да / Нет): да

2.9
DN     трубопровода моющей системы

III. ЭЛЕКТРО ЧАСТЬ (при наличии размешивающего механизма)
3.1
Наличие  эл. пульта- Да / Нет : ……………………………………..
3.2
Оперативное напряжение, V   ...................................................................

3.3
Питающее напряжение, V -   ...................................................................

3.4
Местоположение эл. пульта (указывается Клиентом )   .........................................................

3.5
Степень влагозащиты эл. пульта и эл. инсталяции: …………….

IV. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 
Марка используемой стали (AISI 304, AISI 316); ...............................
4.2
Обработка поверхности 

4.2.1.

Внешняя поверхность (2В, шлифованная или чешуя) : …….
4.2.2.

Внутреняя поверхность (2В или шлифованная): ……….


4.3
Другие особенности и спецификация (свободный текст): .. 
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